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Granuliniai katilai Ecostar 12/18/24/30/35 kW  
              Montavimo ir naudojimo instrukcija  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granuliniai katilai Ecostar AUTO 12/18/24/30/35 kW  

Montavimo ir naudojimo instrukcija 
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YŀǘƛƭŊ ƳƻƴǘǳƻƧŀƴǘ ƛǊ ŜƪǎǇƭƻŀǘǳƻƧŀƴǘ ōǹǘƛƴŀ ƭŀƛƪȅǘƛǎ Ǒƛƻǎ ƛƴǎǘǊǳƪŎƛƧƻǎ ǊŜƛƪŀƭŀǾƛƳǽΦ ¢ŀƛ ǳȌǘƛƪǊƛƴǎ ƻǇǘƛƳŀƭǽ ƣǊŜƴƎƛƴƛƻ 
ǾŜƛƪƛƳŊΦ ¢ǳƻ Ǉŀőƛǳ ǘŀƛ ƛǊ ƎŀǊŀƴǘƛƴƛƻ ŀǇǘŀǊƴŀǾƛƳƻ ǎŊƭȅƎŀΦ  

NURODYMAI SAUGIAM NAUDOJIMUI:  
Å ƣǊŜƴƎƛƴȅǎ ƴŤǊŀ ǎƪƛǊǘŀǎ ƴŀǳŘƻǘƛǎ ȌƳƻƴŤƳǎΣ ƴŜǘǳǊƛƴǘƛŜms patirties ir/arbŀ Ȍƛƴƛǽ ŀǇƛŜ ƣǊŜƴƎƛƴƣΣ 

vaikams, taip pat asmenims, ǘǳǊƛƴǘƛŜƳǎ ǊƛƳǘǽ ŦƛȊƛƴƛǽ ŀǊ ǇǎƛŎƘƻƭƻƎƛƴƛǽ ǎǳǘǊƛƪƛƳǽΦ  

Å aƻƴǘŀǾƛƳƻ ŘŀǊōǳǎ ǘǳǊƛ ŀǘƭƛƪǘƛ ƪǾŀƭƛŦƛƪǳƻǘƛ ǑƛƭŘȅƳƻ ǎƛǎǘŜƳǽ ǎǇŜŎƛŀƭƛǎǘŀƛ ŀǊōŀ Mareli Systems 
ƣƎŀƭƛƻǘƻ ŀǘǎǘƻǾƻ ǎŜǊǾiso darbuotojai. PiǊƳŊƧƣ ǇŀƭŜƛŘƛƳŊ Ǝŀƭƛ ǾȅƪŘȅǘƛ ǘƛƪ Mareli systems ƣƎŀƭƛƻǘƻ 
ŀǘǎǘƻǾƻ ǇŀǘǾƛǊǘƛƴǘƛ ŀǎƳŜƴȅǎΦ ¢ŀƛ ōǹǘƛƴŀ ƎŀǊŀƴǘƛƧƻǎ ǎǳǘŜƛƪƛƳƻ ƣǊŜƴƎƛƴƛǳƛ ǎŊƭȅƎŀΦ   

Å ±ƛŜǘŀ ƪŀǘƛƭǳƛ ǇŀǊŜƴƪŀƳŀ ƛǊ ƳƻƴǘŀǾƛƳƻ ŘŀǊōŀƛ ŀǘƭƛŜƪŀƳƛ ƭŀƛƪŀƴǘƛǎ ƛƴǎǘǊǳƪŎƛƧƻƧŜ ƴǳǊƻŘȅǘǽ saugos 
ǊŜƛƪŀƭŀǾƛƳǽΦ Neteisingaƛ ǎǳƳƻƴǘŀǾǳǎΣ Ǝŀƭƛ ǎǳǎƛŘŀǊȅǘƛ ǇŀǾƻƧƛƴƎƻǎ ǎǾŜƛƪŀǘŀƛ ǎŊƭȅƎƻǎ ƛǊκŀǊōŀ ƪŀǘƛƭŀǎ 
ǾŜƛƪǎ ƴŜƻǇǘƛƳŀƭƛǳ ǊŜȌƛƳǳΦ 5ǊŀǳŘȌƛŀƳŀ Ƴƻƴǘǳƻǘƛ ƣǊŜƴƎƛƴƣ Ǒŀƭƛŀ ƭŜƴƎǾŀƛ ǳȌǎƛƭƛŜǇǎƴƻƧŀƴőƛǽ ǇŀǾƛǊǑƛǽ 
ŀǊ ƳŜŘȌƛŀƎǽΦ   

Å tǊƛŜǑ ƴŀǳŘƻƧŀƴǘƛǎ ƣǊŜƴƎƛƴƛǳ ōǹǘƛƴŀ ǇŜǊǎƪŀƛǘȅǘƛ ƛǊ ǎǳǇǊŀǎǘƛ ǑƛŊ ƳƻƴǘŀǾƛmo ir naudojimo 
ƛƴǎǘǊǳƪŎƛƧŊΦ   

Å bŜǇƭŀǳǘƛ ƪŀǘƛƭƻ ǾŀƴŘŜƴƛǳΦ Wƛǎ Ǝŀƭƛ ǇŀǘŜƪǘƛ ƣ ǾƛŘǳƧŜ ǎǳƳƻƴǘǳƻǘǳǎ ŜƭŜƪǘǊƻǎ ƪƻƳǇƻƴŜƴǘǳǎΣ Ƨǳƻǎ 
ǇŀȌŜƛǎǘƛ ƛǊκŀǊōŀ ǎǳƪŜƭǘƛ ǘǊǳƳǇŊ ƧǳƴƎƛƳŊΦ   

Å bŜƎŀƭƛƳŀ ŀƴǘ ƪŀǘƛƭƻ ŘȌƛƻǾƛƴǘƛ ŘǊŀōǳȌƛǽΦ .Ŝǘ ƪƻƪƛŜ ŘŜƎǹǎ Řŀƛƪǘŀƛ ǘǳǊƛ ōǹǘƛ ƭŀƛƪƻƳƛ ǇŜǊ ǎŀǳƎǽ 
ŀǘǎǘǳƳŊΦ  

Å {ŀǾƛƴƛƴƪŀǎ ŀǘǎŀƪƻ ǳȌ ǘŜƛǎƛƴƎŊ ƛǊ ǎŀǳƎǽ ƪŀǘƛƭƻ ƴŀǳŘƻƧƛƳŊΦ DŀƳƛƴǘƻƧŀǎ Mareli Systems Ltd ƛǊ Ƨǽ 
ƣƎŀƭƛƻǘŀǎ ŀǘǎǘƻǾŀǎ [ƛŜǘǳǾƻƧŜ LU ΣΣYŜƳŜǊŀǎά  ƴŜŀǘǎŀƪƻ ǳȌ ƎŜŘƛƳǳǎ ŀǊ ƪƛǘŀǎ ǇǊƻōƭŜƳŀǎΣ ŀǘǎƛǊŀŘǳǎƛŀǎ 
ƴŜǎƛƭŀƛƪŀƴǘ  ƛƴǎǘǊǳƪŎƛƧƻƧŜ ƴǳǊƻŘȅǘǽ ŜƪǎǇƭƻŀǘŀǾƛƳƻ ǎŊƭȅƎǽΦ   

Å .Ŝǘ ƪƻƪǎ ƪŀǘƛƭƻ ǊŜƳƻƴǘŀǎΣ ŀǘƭƛƪǘŀǎ ƴŜ ƣƎŀƭƛƻǘƻ ŀǘǎǘƻǾƻ ǇŀǘǾƛǊǘƛƴǘǽ ŀǎƳŜƴǽΣ ǘŀƛǇ Ǉŀǘ ŘŜǘŀƭƛǽ 
ƪŜƛǘƛƳŀǎ ƴŜƻǊƛƎƛƴŀƭƛƻƳƛǎ ŘŀƭƛƳƛǎΣ ǇŀȌŜƛŘȌƛŀ ƎŀǊŀƴǘƛƴƛƻ ŀǇǘŀǊƴŀǾƛƳƻ ǎŊƭȅƎŀǎ ƛǊ ǘƛŜƪŤƧŀǎ ōŜƛ 
ƎŀƳƛƴǘƻƧŀǎ ȅǊŀ ŀǘƭŜƛŘȌƛŀƳƛ ƴǳƻ ŀǘǎŀƪƻƳȅōŤǎΦ  

Å 5ŀƭƛǎ ƪŀǘƛƭƻ ǇŀǾƛǊǑƛǽ ȅǊŀ ƪŀǊǑǘƛ όŘǳǊŜƭƛǽ ǊŀƴƪŜƴŀΣ ǎǘƛƪƭŀǎΣ ǾŀƳȊŘȌƛŀƛύΦ ±ŜƴƪƛǘŜ ƪƻƴǘŀƪǘƻ ǎǳ Ƨŀƛǎ ōŜ 
ŀǇǎŀǳƎƛƴƛǽ ǇǊƛŜƳƻƴƛǽ όǘŜƳǇŜǊŀǘǹǊŀƛ ŀǘǎǇŀǊƛǽ ǇƛǊǑǘƛƴƛǽ ƛǊ  ƣǊŀƴƪƛǽύΦ  

Å 5ǊŀǳŘȌƛŀƳŀ ŜƪǎǇƭƻŀǘǳƻǘƛ ƪŀǘƛƭŊ ŀǘƛŘŀǊȅǘƻƳƛǎ ŘǳǊŜƭŤƳƛǎ ŀǊ ƣǎƪƛƭǳǎ ǎǘƛƪƭǳƛΦ  

Å ~ƛƭŘȅƳƻ ƪŀǘƛƭŀǎ ǇǊƛǾŀƭƻ ōǹǘƛ ƧǳƴƎƛŀƳŀǎ ƣ ƣȌŜƳƛƴǘŊ ŜƭŜƪǘǊƻǎ ǘƛƴƪƭŊΦ   

Å Yƛƭǳǎ ƴŜǎƪƭŀƴŘǳƳŀƳǎΣ ƪŀǘƛƭŊ ōǹǘƛƴŀ ƴŜŘŜƭǎƛŀƴǘ ƛǑƧǳƴƎǘƛΦ  

Å bŜǇŀǾȅƪǳǎ ǳȌŘŜƎƛƳǳƛΣ ǇǊƛŜǑ ǇŀƪŀǊǘƻƧŀƴǘ ƻǇŜǊŀŎƛƧŊΣ ǇŀǑŀƭƛƴǘƛ ƛǑ ŘŜƎƛƪƭƛƻ ƴŜǎǳŘŜƎǳǎƛŀǎ ƎǊŀƴǳƭŜǎΦ   

Å 9ƪǎǇƭƻŀǘǳƻƧŀƴǘ ƣǊŜƴƎƛƴƣ  ǇǊƛǾŀƭƻƳŀ ƭŀƛƪȅǘƛǎ ǇǊƛŜǑƎŀƛǎǊƛƴŤǎ ǎŀǳƎƻǎ  ǊŜƛƪŀƭŀǾƛƳǽΦ   

Å ¦ȌǎƛŘŜƎǳǎ ƪŀƳƛƴǳƛΣ ǘǳƻƧ Ǉŀǘ ǳȌƎŜǎƛƴǘƛ ƪŀǘƛƭŊΣ ƛǑƧǳƴƎǘƛ ŜƭŜƪǘǊƻǎ ǘƛŜƪƛƳŊ ƛǊ Ƨƻƪƛǳ ōǹŘǳ ƴŜŀǘƛŘŀǊȅǘƛ 

ŘǳǊŜƭƛǽΦ bŜƛǑǾŀƭƛǳǎ ƪŀƳƛƴƻΣ ǾŤƭ ƣƧǳƴƎǘƛ ƪŀǘƛƭŊ ŘǊŀǳŘȌƛŀƳŀΦ  

Å bŜƴŀǳŘƻǘƛ ŘŜƎƛǽ ǎƪȅǎőƛǽ ŀǊ ƳŜŘȌƛŀƎǽΣ  ƧŜƛ ƴŜǇŀǾȅƪǎǘŀ  ǳȌŘŜƎǘƛ ƎǊŀƴǳƭƛǽΦ  

Å .ǹǘƛƴŀ ǇŜǊƛƻŘƛǑƪŀƛ ǘƛƪǊƛƴǘƛ ƛǊ Ǿŀƭȅǘƛ ƧǳƴƎǘƣ ǎǳ ƪŀƳƛƴǳΦ  

Å DǊŀƴǳƭƛƴƛǎ ƪŀǘƛƭŀǎ ƴŤǊŀ ǎƪƛǊǘŀǎ Ƴŀƛǎǘƻ ƎŀƳƛƴƛƳǳƛΦ  

Å ±ƛǎŀŘŀ ƭŀƛƪȅǘƛ ŘǳǊŜƭŜǎ ǳȌŘŀǊȅǘŀǎΦ  
 

SAUGȉS ATSTUMAI:   

 

Montuojant ǱrenginǱ svarbu palikti bent 600 mm atstumŃ iki artimiausio degaus pavirġiaus (B ir C 

kategorijos medģiagos pagal degumo kvalifikacijŃ). Jei arti yra C3 degumo kategorijos medģiagȎ, 

atstumas turǟtȎ bȊti dvigubinamas.  
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 PASKIRTIS  
Yŀǘƛƭŀǎ ǎƪƛǊǘŀǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭƛǽ ƛǊ ƪƻƳŜǊŎƛƴƛǽ ǇŀǘŀƭǇǽ ǑƛƭŘȅƳǳƛ ƪŀƛǇ ƪǳǊŊ 
ƴŀǳŘƻƧŀƴǘ ƳŜŘƛŜƴƻǎ ƎǊŀƴǳƭŜǎΦ UǊŜƴƎƛƴȅǎ  ǘǳǊƛ ǇƭƛŜƴƛƴƣ ǑƛƭǳƳƻƪŀƛǘƣ 
όƳŀƪǎƛƳŀƭƛ ŘŀǊōƛƴŤ ǾŀƴŘŜƴǎ ǘŜƳǇŜǊŀǘǹǊŀ фл ȏ/Σ ƳŀƪǎƛƳŀƭǳǎ 
ŘŀǊōƛƴƛǎ ǎƭŤƎƛǎ - 0,2 MPa). BandyƳƻ ǎƭŤƎƛǎ - 0,4 MPa.  
Ġis katilas pritaikytas darbui su A klasǟs medienos granulǟmis. (DIN 

plius 51731 ) Rekomenduojami parametrai: medģiaga -100% gryna 

mediena, skersmuo 6-8 mm, ilgis 20-30 mm, kaloringumas 5.2 

kW/kg, pelenȎ kiekis iki 0,8%;  

Naudojant netinkamas granules gali ōǹǘƛ apsunkintas katilo darbas 
bei nepasiekiama deklaruojama galia. 
 
Yŀǎ ȅǊŀ ƳŜŘȌƛƻ ƎǊŀƴǳƭŤǎΚ DǊŀƴǳƭŤǎ ƎŀƳƛƴŀƳƻǎ ǎǳǎǇŀǳŘȌƛŀƴǘ ǎƳǳƭƪƛƴǘŀǎ 
medienos ŀǘƭƛŜƪŀǎΦ YǳǊŀǎ ȅǊŀ ǎŀǳƎǳǎ ŀǇƭƛƴƪŀƛ ƴŜǎ ƴŜƴŀǳŘƻƧŀƳƛ ƧƻƪƛŜ ŎƘŜƳƛƴƛŀƛ ǇǊƛŜŘŀƛ όƪƭƛƧŀƛ ƛǊ ǇŀƴΦύΦ DǊŀƴǳƭŤǎ ǎǳǊƛǑŀƳƻǎ 
ƴŀǘǹǊŀƭƛƻǎ  ƳŜŘȌƛŀƎƻǎΣ Ŝǎŀƴőƛƻǎ ǇŀőƛƻƧŜ ƳŜŘƛŜƴƻƧŜ όƭƛƎƴƛƴƻύΣ ǇŀƎŀƭōŀΦ YŀƭƻǊƛƴƎǳƳŀǎ Ǝŀƭƛ ǎƛekti iki 5.2 kW/kg.   
 
5ŤƳesiƻΗ bƻǊƛƴǘ ǳȌǘƛƪǊƛƴǘƛ ŜŦŜƪǘȅǾǽ ƪŀǘƛƭƻ ŘŀǊōŊ ōǹǘƛƴŀ ƎǊŀƴǳƭŜǎ ǎŀƴŘŤƭƛǳƻǘƛ ǎŀǳǎƻƧŜ ŀǇƭƛƴƪƻƧŜΗ                                                                  
  

YǳǊƻ ŀǘǎŀǊƎŊ ƪŀǘƛƭƻ ǘŀƭǇȅƪƭƻƧŜ ƎŀƭƛƳŀ ǇŀǇƛƭŘȅǘƛ ŘŀǊōƻ ƳŜǘǳΥ  

1. Atkelti talpos dangtǱ  (rasite katilo virġuje),  
2. tǊƛǇƛƭŘȅǘƛ ǘŀƭǇŊΣ ƴŀǳŘƻƧŀƴǘ ƴŜŘŜƎŀƴőƛŊ ǘŀǊŊΣ 

3. ¦ȌŘŀǊȅǘƛ ŘŀƴƎǘƣΦ 
 
2. ECOSTAR GRANULINIȍ KATILȍ TECHNINIAI DUOMENYS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maksimali galia  kW 12 
 

18 
 

24 
 

30 
 

35 
 

~ƛƭŘƻƳŀǎ Ǉƭƻǘŀǎ   m³ 250 350 500 600 700 

!ǳƪǑǘƛǎ   mm 1485 1415 1415 1515 1515 

Plotis   mm 529 578 578 638 638 

Gylis   mm 750 765 765 770 770 

DǊŀƴǳƭƛǽ ǘŀƭǇŀ    kg 10 10 100 100 100 

Oro padavimo anga  d, mm 48 48 48 60 60 

5ǹƳǽ ƛǑƳŜǘƛƳƻ ǾŀƳȊŘƛǎ   d,  mm 80 80 80 80 80 

Svoris  kg 220 220 220 245 245 

DǊŀƴǳƭŤǎ   d, mm 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 

IǑǊŜǘŤƧƛƳŀǎ ŘǹƳǘǊŀǳƪȅƧŜ    Pa 12 12 12 12 12 

9ƭŜƪǘǊƻǎ ǎŊƴŀǳŘƻǎ ǾƛŘΦκǳȌŘŜƎŀƴǘ    W 60/310 60/310 60/310 60/310 60/310 

Elektros tinklas  V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 

~ƛƭǳƳƻƪŀƛőƛƻ ǘŀƭǇŀ   l 30 48 48 65 65 

5ŀǊōƛƴƛǎ ǎƭŤƎƛǎ   bar 0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-2,0 

!Ǉƭƛƴƪƻǎ ǘŜƳǇŜǊŀǘǹǊŀ   C 5-40 5-40 5-40 5-40 5-40 

Yŀǘƛƭƻ ŜŦŜƪǘȅǾǳƳƻ ƪƭŀǎŤ   5 5 5 5 5 

Efektyvumas  % >94 >95 >95 >93 >93 

/h ƛǑƳŜǘƛƳŀǎ   mg/m3 <320 <300 <300 <300 <300 

5ǹƳǽ ǘŜƳǇŜǊŀǘǹǊŀ   C 110 125 125 147 147 

Maksimali vandens teƳǇŜǊŀǘǹǊŀ    C 90 90 90 90 90 
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ECOSTAR AUTO serijos katilai 

 
Maksimali galia  KW  12 18 24 30 35 

~ƛƭŘƻƳŀǎ Ǉƭƻǘŀǎ   m³  250 350 500 600 700 

!ǳƪǑǘƛǎ   mm  1465 1465 1565 1565 1565 

Plotis   mm  605 605 685 685 685 

Gylis   mm  795 795 795 795 795 

DǊŀƴǳƭƛǽ ǘŀƭǇŀ    kg  100 100 100 100 100 

5ǹƳǽ ƛǑƳŜǘƛƳƻ ǾŀƳȊŘƛǎ D, mm 80 80 80 80 80 

Svoris kg  320 320 360 360 360 

DǊŀƴǳƭŤǎ   d, mm 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 

LǑǊŜǘŤƧƛƳŀǎ ŘǹƳǘǊŀǳƪȅƧŜ    Pa  12 12 12 12 12 

9ƭŜƪǘǊƻǎ ǎŊƴŀǳŘƻǎ 
ǾƛŘΦκǳȌŘŜƎŀƴǘ    

V/Hz  60/350 60/350 60/350 60/350 60/350 

Elektros tinklas V/Hz  230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 

~ƛƭǳƳƻƪŀƛőƛƻ ǘŀƭǇŀ   L  38 38 50 50 50 

5ŀǊōƛƴƛǎ ǎƭŤƎƛǎ   bar  0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-2,0 

!Ǉƭƛƴƪƻǎ ǘŜƳǇŜǊŀǘǹǊŀ   C  5-40 5-40 5-40 5-40 5-40 

Efektyvumas %  >95 >95 >94 >94 >93 

CO ƛǑƳŜǘƛƳŀǎ   Mg/m3  <320 <300 <300 <300 <300 

5ǹƳǽ ǘŜƳǇŜǊŀǘǹǊŀ   C  94 96 99 91 93 

Maksimali vandens 
ǘŜƳǇŜǊŀǘǹǊŀ    

C  90 90 90 90 90 
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Montavimas  
 

       3.1 Bendri reikalavimai. 
 

Montuojant bei eksploatuojant katilŃ bȊtina laikytis ġalyje galiojanļiȎ, taip pat regioniniȎ ir europiniȎ 

saugumo reikalavimȎ.  

Prieġ montuodami patikrinkite, ar parinkta vieta tinkama katilo svoriui.  
Kad galǟtumǟte saugiai  naudotis katilu:  

Å KatilŃ prijungti prie ġildymo sistemos turi kvalifikuoti specialistai.  
Å Pavirġius, ant kurio statomas katilas, turi bȊti lygus ir horizontalus, pagamintas iġ karġļiui ir 

liepsnai atspariȎ medģiagȎ (maģiausiai 1500 mm prieġ katilŃ, ir ne maģiau 400 mm iġ galo ir 

ġonȎ).  
Å Darbo metu katilo durelǟs turi bȊti sandariai uģdarytos.  
Å PirmŃ kartŃ Ǳjungus atsiranda specifinis kvapas. Tai normalu, nes katilo metalinǟs dalys 

padengtos karġļiui atspariais daģais, kurie galutinai sutvirtǟja tik pradǟjus naudotis Ǳrenginiu. 

Iki pirmo ǱkȊrimo reikǟtȎ ġǱ daģȎ sluoksnǱ pasaugoti nuo mechaniniȎ paģeidimȎ.  
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3.2 Naudojimo taisyklǟs ir patarimai.  
KatilȎ su vandens kontȊru pagrindinis privalumas ï maksimalus degimo kameroje pagamintos ġilumos 

perdavimas ġildymo sistemoje cirkuliuojanļiam vandeniui, tuo paļiu uģtikrinamas net nutolusiȎ 

patalpȎ ġilumos reģimas.  

Å ǰsitikinkite, kad ġildymo sistema visiġkai sandari.  
Å Visi ġildymo sistemos elementai turi bȊti apsaugoti nuo uģġalimo.  
Å Cirkuliacinis siurblys parenkamas pagal katilo galiŃ, naudojant formulň:  

G=0,043. P  (m³/h), kurioje:  

 P, kW ï katilo ġiluminǟ galia. Cirkuliacinis siurblys Ǳjungiamas ir iġjungiamas  naudojant termostatŃ 

arba elektros jungiklǱ.                              

Å Vandens filtrŃ pirmŃ kartŃ  bȊtina iġvalyti iġ karto po sistemos bandymo.  

Å Jei katilas jungiamas prie senos sistemos, jŃ bȊtina gerai iġplauti, paġalinant susikaupusǱ 

purvŃ.  
Å Neiġleiskite vandens iġ sistemos ne ġildymo sezono metu.  
Å Cheminis vandens sistemos valymas nǟra rekomenduojamas.  

Å Iġsiplǟtimo indo talpa ï ne maģiau kaip 10% ġildymo sistemos vandens tȊrio.  

Å Sistemos papildymas ir iġleidimas numatomi ģemiausiame taġke.  
 

 

A - Gretima siena  
B - DŀƭƛƴŤ ǎƛŜƴŀ  
C -  ~ƻƴƛƴŤ ǎƛŜƴŀ  
D - bŜŘŜƎƛ ƎǊƛƴŘǽ 

danga  
E ς 5ŜƎǹǎ ǇŀǾƛǊǑƛŀƛ  

1 -400 mm  
2 ς 600 mm  
3 ς 400 mm  
4 ς 300 mm  
5 ς 1500 mm  
6 ς 120 mm  
7 ς 800 mm  
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hǊƻ ǇǊƛǘŜƪŤƧƛƳƻ ƣ 

ǇŀǘŀƭǇŊ ŀƴƎŀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4 Oro padavimas   
  

Oro Ǳsiurbimo Ǳ katilŃ vamzdis (d48 mm) yra galinǟje katilo dalyje. Degimui reikalingas oras 

paimamas:   
- LǑ ǇŀǘŀƭǇƻǎΣ ƧŜƛ ƪŀǘƛƭƛƴŤǎ ǇŀǘŀƭǇƻƧŜ ƣǊŜƴƎǘŀ  ƴŜ ƳŀȌƛŀǳ ƪŀƛǇ млл ŎƳн Ǉƭƻǘƻ ǑǾƛŜȌŀǳǎ ƻǊƻ ƛǑ ƭŀǳƪƻ 

ǇǊƛǘŜƪŤƧƛƳƻ ŀƴƎŀ ǎǳ ƎǊƻǘŜƭŤƳƛǎΣ  

- Ne ƛƭƎŜǎƴƛǳ ƴŜƛ мΣр Ƴ ƛƭƎƛƻ Řпу ƳƳ ǎƪŜǊǎƳŜƴǎ ǾŀƳȊŘȌƛǳ ǘƛŜǎƛƻƎƛŀƛ ƛǑ ƭŀǳƪƻ όƴŜƎŀƭƛƻƧŀ {.b !ǳǘƻ 
versijai).  
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4 Katilo valymas  
  

Katilo degiklis valomas ir pelenai paġalinami pagal poreikǱ, bet ne reļiau kaip kartŃ per savaitň. Prieġ 

valant, katilŃ privaloma iġjungti  ir leisti pilnai atauġti. Iġimti degiklio gaubtŃ (1 pav.) ir jǱ iġvalyti. 

Patikrinti, kad tiek gaubte, tiek grotelǟse esanļios oro pritekǟjimo skylutǟs bȊtȎ ġvarios. Sekantis 

ģingsnis ï iġimti ir iġtuġtinti pelenȎ dǟģň ( 1 pav.) bei nuvalyti apģiȊros stiklŃ durelǟse (1 pav.). Tada 

grŃģinti viskŃ Ǳ savo vietas. Katilas paruoġtas naudojimui.  

Ġilumokaitis pravalomas specialiu svertu (2 pav.). JǱ rasite atidarň virġutines katilo dureles. Kuo 

daģniau bus valomas ġilumokaitis, tuo efektyviau dirbs katilas. Neatlikus ġios operacijos ilgesnǱ laikŃ, 

gali pelenais uģsineġti ġilumokaiļio vamzdģiai, dǟl to ne tik drastiġkai maģǟja efektyvumas, bet ir 

galimas katilo avarinis sustojimas dǟl perkaitimo. Primygtinai rekomenduojama kartŃ metuose rankiniu 

bȊdu iġvalyti ġilumokaiļio vamzdģius.  

Du kartus per sezonŃ arba (naudojant daug pelenȎ turinļias granules) pagal poreikǱ, bȊtina paġalinti 

susikaupusius kanale prieġ dȊmsiurbň pelenus. ProcedȊros seka:  

- iġimama pelenȎ dǟģǟ,  
- nuimamas ant katilo galinǟs sienelǟs 4 varģeliais pritvirtintas dangtelis (pav. Nr3),  
- pelenȎ siurbliu arba rankiniu bȊdu paġalinami susikaupň pelenai, - prisukamas 

dangtelis,  
- atgal Ǳ vietŃ pastatoma pelenȎ dǟģǟ.  

DȊmtraukǱ ir jungtǱ su kaminu rekomenduojama valyti po kiekvienȎ sudegintȎ 1,5 t granuliȎ. 
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ECOSTAR serijos katilai 
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Karġtas vanduo 
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ECOSTAR AUTO serijos katilai 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valant stiklŃ naudoti 

ġvelnȎ skudurǟlǱ 

PelenȎ talpos 

 valymas 
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